
Energooszczędne jednostki do centralnych 
systemów klimatyzacji dużych powierzchni 
komercyjnych, handlowych i produkcyjnych

FUNKCJE

SYSTEMY
KLIMATYZACJI
FUJITSU

70  71

AR
YC

AKCESORIA OPCJONALNE: 

Pilot przewodowy UTY-RVNYM  |  Prosty pilot przewodowy UTY-RSNYM  |  Zdalny czujnik temperatury UTY-XSZX   |   Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia 
jednostka wewnętrzna UTD-ECS5A  |  Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia jednostka zewnętrzna UTY-XWZX2, UTY-XWZXZ4
H - wysokie obroty  |  M - średnie obroty  |  L - niskie obroty  |  Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,  
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB  |  * Wentylator ustawiony na wysokie obroty.  |  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. 

72 90 ARYC 72, 90 LHTA [3PH]

Jednostki zewnętrzne

Pilot przewodowy
w standardzie

MODEL
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ARYC72LHTA ARYC90LHTA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AOYA72LALT AOYA90LALT

Napięcie / Faza / Częstotliwość V / Ø / Hz 400/3/50 400/3/50

Wydajność
Chłodzenie

kW

20.3(10.8~23.5) 25.0(11.2~28.0)

Grzanie 22.6(12.0~26.5) 28.0(12.5~31.5)

Moc elektryczna Chłodzenie / Grzanie 6.25/6.27 7.82/8.24

EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie
W / W

3.25 3.20

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.60 3.40

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie / Grzanie A 22.8/22.8 25.8/25.8

Osuszanie l / h 4.5 6.0

Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. Chłodzenie/H/M /L 
dB(A)

47/44/ 41 49/46 / 43

Poziom ciśnienia akustycznego j. zew. Chłodzenie 57 58

Przepływ powietrza Wewnętrzna* / Zewnętrzna m3 / h 4300/9300 4850/10700

Zakres ciśnienia statycznego (standard). Pa 50 to 250(72) 50 to 250(72)

Wymiary:
Wys. x Szer. x Długość
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 450x1587x700 550x1587x700

kg 100 110

Jednostka zewnętrzna
mm 1690x930x765 1690x930x765

kg 215 215

Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy) Ciecz / Gaz mm 12.70/25.40 12.70/25.40

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)
m

75(20) 75(20)

Max różnica poziomów 30 30

Dopuszczalny zakres
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

-5~46 -5~46

Grzanie -15~24 -15~24

Czynnik chłodniczy / GWP R410A / 2088 R410A / 2088

Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna mm 35.7/ 38.1 35.7/ 38.1

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego g 11200 11200


