
 45

ARC466A2RXLG-M

FVXG-K

Dane dotyczące efektywności FVXG + RXLG 25K + 25M 35K + 35M
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks. kW 1,0/4,5/6,5 / 3,53 (3) / 3,70 (4) 1,1/5,6/7,0 / 4,04 (3) / 4,21 (4)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW  0,71 1,02

Grzanie Nom. kW 1,16 1,55
Efektywność 
sezonowa  
(wg EN14825) 
 

Chłodzenie Etykieta energetyczna A++
Pdesign kW 2,50 3,50
SEER 6,99 6,59
Roczne zużycie energii kWh 125 186

Ogrzewanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

Etykieta energetyczna A+
Pdesign kW 3,00 3,40
SCOP 4,25 4,01
Roczne zużycie energii kWh 988 1.187

Efektywność 
nominalna

EER 3,52 3,43
COP 3,88 3,61
Roczne zużycie energii kWh 355 510
Etykieta 
energetyczna

Chłodzenie A A
Grzanie A A

Jednostka wewnętrzna FVXG 25K 35K
Obudowa Kolor Świeża biel
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm 600 x 950 x 215
Ciężar Jednostka kg 22
Filtr powietrza Typ Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
Natężenie przepł. 
pow. przez wentylator

Chłodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5
Grzanie Wys./Nom./Nis./Cicha praca m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 52
Grzanie dBA 53

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Wys./Nom./Nis./Cicha praca dBA 38/32/26/23 39/33/27/24
Grzanie Wys./Nom./Nis./ Cicha praca / 

Ogrzewanie promiennikowe
dBA

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Zasilanie Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Systemy sterowania Zdalny sterownik pracujący w podczerwieni ARC466A2

Jednostka zewnętrzna RXLG *25M *35M
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm 550x858x330
Ciężar Jednostka kg 40
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 61
Grzanie dBA 61

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Wysoki/Niski dBA 48/44
Grzanie Wysoki/Niski dBA 49/45

Zakres pracy Chłodzenie Temp. zewn. Min.~Maks. °CDB -10~46
Grzanie Temp. zewn. Min.~Maks. °CWB -25~18

Czynnik chłodniczy Typ/Ilość/GWP kg R-410A / 1 / 2.087,5
Ilość TCO2Eq 2,1

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zewn. mm 6,35
Gaz Śr. zewn. mm 9,5
Długość inst. rurowej JZ-JW Maks. m 20
Różnice poziomów JW- JZ Maks. m 15

Zasilanie Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Prąd - 50Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 20

*Uwaga: pola w kolorze niebieskim zawierają dane wstępne

 (1) EER/COP wg Eurovent 2012 w przypadku użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie 7°/20° nominalnego obciążenia 
(3) Maksymalna średnia wydajność grzewcza przy -15°C  (4) Maksymalna szczytowa wydajność grzewcza przy -15°C

Stylowa jednostka przypodłogowa z panelem grzewczym 
promieniującym zapewnia komfort cieplny i bardzo niski 
poziom głośności, nawet w temperaturach do -25°C

 ʯ Aluminiowa część przedniego panelu jednostki wewnętrznej 
Nexura może się rozgrzewać, tak jak zwykły grzejnik, i podnosi 
komfort w chłodne dni.

 ʯ Cichy i dyskretny, system Nexura oferuje wszystko co najlepsze 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia, komfortu i wzornictwa.

 ʯ Jednostka rozprowadza powietrze z głośnością porównywalną do 
szeptu. Poziom generowanej głośności wynosi zaledwie 22dB(A) 
w trybie chłodzenia i 19dB(A) w trybie ogrzewania radiacyjnego. Dla 
porównania, szum otoczenia w cichym pomieszczeniu odpowiada 
średnio poziomowi 40dB(A).

 ʯ Wygodna pionowa funkcja auto swing gwarantuje pracę bez 
przeciągów i zapobiega zabrudzeniu sufitu

 ʯ Sterownik online (opcja): kontroluj jednostkę wewnętrzną 
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub 
Internetu

 ʯ Do montażu przy ścianie lub we wnęce.
 ʯ Gwarantowana wydajność grzewcza w niskich temperaturach do -25°C

 ʯ Dzięki unikalnej technologii swobodnie wiszącego wymiennika 
udoskonalono cykl odszraniania, a to pozwala obniżyć koszty 
eksploatacyjne, bez ryzyka oblodzenia

Jednostka podłogowa z panelem 
grzewczym promieniującym

FVXG-K + RXLG-M


